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700M: Die Superkompakte mit manuellem Betrieb
Wenn Schutt und Staub nicht in besonders hohem Maße vertreten ist (und das
Budget minimal ist), dann ist die 700 M die richtige Maschine. Die 700M ist kompakt,
leicht im Gebrauch und beim Transport (Seitenbürste und Holm sind klappbar) und
bietet eine hohe Kehrleistung, die in jeder Umgebung durch eine einfache Einstellung
des Bodendrucks der zentralen Bürste optimiert wird.
Abmessungen (L x B x H) mm: 1200 x 780 x 960

700 Die kleinste Motorisierte
Das Modell 700 ist als Elektro- und Benzinmotor erhältlich und zeichnet sich durch
seine Kompaktheit, Wendigkeit und Leistung aus. Das Modell 700 wurde für die Arbeit
auf kleinem Raum mit hoher Produktivität entwickelt und kombiniert erstklassige
Leistung mit geringen Abmessungen. Nur wenn man sie im Betrieb sieht, kann man
ihre Kehrgenauigkeit und Geschwindigkeit, ihre extreme Wendigkeit und die totale
Staubkontrolle dank des Saug- und Filtersystems schätzen lernen. Die einfache
Einstellung der Kehrteile rundet das Bild einer hervorragenden Maschine ab.
Abmessungen (L x B x H) mm: 1160 x 810 x 1000

900 Für große Umgebungen
Die Dulevo 900 bietet eine breitere Reinigungsspur und eine größere Arbeitsreichweite
(dank des größeren Abfallbehälters). Sie wurde für größerer Flächen entworfen,
in denen die Kehrarbeit in kurzer Zeit erledigt werden muss. Eine optimale
Gewichtsverteilung und zwei frei drehende Vorderräder sorgen für eine in dieser
Klasse einzigartige Wendigkeit, was für eine handgeführte Maschine sehr wichtig ist.
Bei der Baureihe 900 kann die Seitenbürste vom Fahrerstand aus eingestellt werden.
Außerdem kann der Saugkanal für Arbeiten auf nassen Oberflächen geschlossen
werden.
Abmessungen (L x B x H) mm: 1200 x 1000 x 1000
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1000 Aufsitzausführung für große Umgebungen
Mit zunehmendem Maß der Kehrfläche und der Kehrhäufigkeit, ist die Baureihe 1000
ein Muss. Die Baureihe 1000 wurde für lange Strecken mit optimaler Kehrwirkung und
maximalem Bedienkomfort gebaut: Eine Kehrmaschine, die für effiziente Arbeit sorgt
und mit der das Arbeiten ein Vergnügen wird. Die Ergonomie des Fahrersitzes und des
Armaturenbretts wurde bis ins kleinste Detail so gestaltet, dass ein langes Arbeiten
ohne Ermüdung des Fahrers möglich ist. Die Frontlenkung ermöglicht es der Maschine,
sich um sich selbst zu drehen, was ihr eine unübertroffene Manövrierfähigkeit verleiht.
Abmessungen (L x B x H) mm: 1615 x 905 x 1320

1000HD: Geräumig, Aufsitzversion und große Entladehöhe
Dulevo orientiert sich an der maximalen Benutzerfreundlichkeit der Baureihe 1000
und hat die HD-Version (High Dump) mit einem sehr praktischen automatischen
Entladesystem für Abfallbehälter bis zu einer Höhe von 1450 mm entwickelt.
Ohne von der Kehrmaschine zu steigen, kann der Bediener auch die Entladung in die
Sammelbehälter ganz bequem durchführen. Ganz in der Tradition von Dulevo ist die
1000 HD mit einem hocheffizienten Taschenfilter aus Baumwollgewebe ausgestattet,
der von allen als das effizienteste Staubfiltersystem in Kehrmaschinen anerkannt wird.
Abmessungen (L x B x H) mm: 1615 x 905 x 1320

 Technische Daten  700M 700EH 700SH 900EH 900SH 1000EH 1000SH 1000EH 1000SH
Reinigungsbahn Hohe Halde
 - Mit zentraler Bürste mm 500 520 710 700
 - Mit rechter Seitenbürste mm 670 700 900 920
 - Mit rechten und linken Seitenbürsten mm - - - 1200

Inhaltsvermögen des Sammelkastens 
für Kehrgut L 30 40 60 70 75

Stundenleistung m2/h 2000 3500 4500 7800
Höchstgeschwindigkeit Km/h 3 5 5 6,5
PM-Filterung - Panneau Panneau Panneau Tissue
Motor-Hersteller - Honda Honda Honda Honda
Versorgung - Batterie 12V Essence Batterie 12V Essence Batterie 24V Essence Batterie 24V Essence
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